
umbratec.com 1 SECURE FL1000 

 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

 

Sturzhöhe 

  



umbratec.com 2 SECURE FL1000 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

 

 



umbratec.com 3 SECURE FL1000 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

 

Horizontalschnitt Typ BL, O, SL 

alle Masse in cm 

 

 

A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135 mit Motor 

 11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115 mit Motor 

 10,0  Typ Schmallamellen SL 100 mit Motor 

 

B 13,0 Typ mit Getriebe 

 

C BK Breite 

 

D verstellbar von 3,7 bis 4,5 

  



umbratec.com 4 SECURE FL1000 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

Horizontalschnitt Typ BL, O, SL 

alle Masse in cm 

 

 

 

A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135  

 11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115  

 10,0  Typ Schmallamellen SL 100  

 

B BK Breite 

  

 

 

 

 

 



umbratec.com 5 SECURE FL1000 

 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

Horizontalschnitt Typ ES 

alle Masse in cm 

 

 

 

Für Montage auf Fensterrahmen, ohne Getriebeaussparung. 

  



umbratec.com 6 SECURE FL1000 

 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

Vertikalschnitt Typ BL, O, SL 

alle Masse in cm 

 

A 13,5 Typ Breitlamellen BL 135  

 11,5 Typ Bombierte Lamellen BO 115  

 10,0  Typ Schmallamellen SL 100  

B 13,0 Typ für Getriebe 

C Total Höhe TH 

D  Blendenhöhe oder Einbauhöhe  



umbratec.com 7 SECURE FL1000 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

 

 

 

 

  



umbratec.com 8 SECURE FL1000 

SECURE FL1000  

 
Sicherheitsfaltladen mit Schutzklasseprüfung 

nach ENV 1627 
 

 

SERVICE – PAC GETRIEBE 

 

 


